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MINIMAXXPOWERCONTROL

Massima potenza in minimo spazio

A v ete b isog no d i mag g ior  c omfor t 

nell'u tilizzo d i ac q u a c ald a?  

L o spazio d i c u i d isponete per 

c olloc are lo sc ald ab ag no è  

limitato?  J u nk ers h a la solu zione...

MINIMAXXPOWERCONTROL, lo 

sc ald ab ag no, alimentato a b atter ia, 

d alle d imensioni c ompatte.

U n  p ic c o lo  a p p a r e c c h io   

in  t u t t a  la  s u a  g r a n d e z z a

MINIMAXXPOWERCONTROL  

h a d imensioni v eramente 

c ontenu te. Il mod ello d a 1 1  

litr i misu ra solo 5 8 0  mm in 

altezza, 3 1 0  mm in larg h ezza ma 

soprattu tto 2 2 0  mm in profond ità : 

tali d imensioni ne rend ono 

possib ile l'installazione anc h e 

all'interno d i pensili d a c u c ina( 1 ). 

A nc h e i mod elli d a 1 4  litr i e 

1 7  litr i presentano d imensioni 

v eramente c ontenu te. Il d esig n 

mod erno e l'estrema silenziosità  

d i MINIMAXXPOWERCONTROL, 

inoltre, v i faranno q u asi 

d imentic are d i lu i... se non fosse 

per g li innu merev oli v antag g i  

c h e offre!

Il v a lo r e  d e lla  s ic u r e z z a

C ome tu tti i prod otti J u nk ers, 

anc h e MINIMAXXPOWERCONTROL 

è  eq u ipag g iato c on u n tr iplo 

sistema d i sic u rezza: il sensore 

sc ar ic o fu mi, il limitatore d ella 

temperatu ra ed  il c ontrollo ad  

ionizzazione d i fiamma.

Q u est'u ltimo d ispositiv o inter rompe 

istantaneamente l'afflu sso d i g as 

in c aso d i manc ata ac c ensione 

o speg nimento ac c id entale 

d ell'apparec c h io.

F a c ile , in t u it iv o  e  p r a t ic o

Il q u ad ro c omand i, prog ettato 

al fine d i rend ere fac ilmente 

c omprensib ile a c h iu nq u e lo 

stato d i fu nzionamento d ello 

sc ald ab ag no, v i permetter à  d i 

monitorare in tempo reale c iò  c h e 

sta ac c ad end o.

C o m p le t a  in t e g r a b ilit à   

c o n  i s is t e m i s o la r i

B assi c osti per alte 

prestazioni: g razie al S olar  K it 

è  infatti possib ile integ rare 

MINIMAXXPOWERCONTROL c on 

u n sistema solare termic o per 

la prod u zione d i ac q u a c ald a 

sanitar ia. S fr u tterete l'energ ia 

g ratu ita d el sole per ottenere 

ac q u a c ald a. O tter rete q u ind i u n 

d oppio v antag g io: le v ostre spese 

a liv ello energ etic o si r id u r ranno 

e c ontemporaneamente d arete il 

v ostro personale c ontr ib u to alla 

salv ag u ar d ia d ell'amb iente.

C o m e  s c e g lie r e  il p r o p r io  J u n k e r s  

MINIMAXXPOWERCONTROL

L a sc elta d i u no sc ald ab ag no 

d ev e c onsid erare il nu mero d ei 

pu nti d i preliev o e g li ev entu ali 

preliev i c ontemporanei, in mod o d a 

ottenere il massimo c omfort.

D i seg u ito r iportiamo u na tab ella 

c h e v i g u id a nella sc elta d ello 

sc ald ab ag no ad atto alle v ostre 

esig enze.

Ne c e s s it à  

P o r t a t a  

  =  id eale       =  su ffic iente

1 1  lit r i 1 4  lit r i 1 7  lit r i

Cucina e un bagno  

Cucina e d ue bagni  

Cucina e p iù  d i d ue bagni  

L a tab ella d i sc elta r ipor ta esempi pu ramente ind ic ativ i.

( 1 ) N el r ispetto d elle normativ e v ig enti.
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Dati tecnici:

Tutti i vantaggi:

Unità 
di  

misura

MINIMAXX 

POWERCONTROL 

WR 11-2 B

MINIMAXX 

POWERCONTROL 

WR 14-2 B

MINIMAXX 

POWERCONTROL 

WR 18-2 B

Camera aperta a tiraggio naturale    

Versione metano, GPL 
(1)

metano, GPL 
(1)

metano, GPL 
(1)

Potenza termica nominale kW 19,2 23,6 30,5

Portata termica nominale kW 21,8 27,0 34,5

Potenza termica minima kW 7,0 7,0 7,0

Portata termica minima kW 8,1 8,1 8,1

Campo di regolazione manuale della potenza kW 7,0 - 19,2 7,0 - 23,6 7,0 - 30,5

Portata d'acqua erogata con ∆T 25 °C l/min 11,0 14,0 17,6

Portata d'acqua erogata con ∆T 50 °C l/min 5,5 7,0 8,8

Portata minima di funzionamento l/min 2,2 2,2 2,2

Pressione massima di esercizio bar 12,0 12,0 12,0

Pressione minima di esercizio bar 0,1 0,1 0,2

Grado di protezione IPX4D IPX4D IPX4D

Dimensioni (P x L x A) mm 220 x 310 x 580 220 x 350 x 655 220 x 425 x 655

Compatibilità con sistemi solari termici Solar Kit Solar Kit Solar Kit

Sistema scarico Ø mm 110 130 130

(1) Modello funzionante ad aria propanata mediante apposito kit di conversione, rivolgersi al Servizio tecnico di Assistenza.

  Risparmio di gas garantito dalla modulazione continua di 
fiamma che regola la produzione di acqua calda all’effettiva 
richiesta dell’utilizzatore

  Integrazione con sistemi solari termici per produzione di 
acqua calda sanitaria grazie al Solar Kit

  Possibilità di soddisfare tutte le esigenze di comfort grazie 
alla completezza di gamma, composta da apparecchi da 11, 
14 e 17 l/min

  Facilità di comando e diagnostica grazie al semplice ed 
intuitivo quadro comandi

  Massima sicurezza di funzionamento grazie al grado di 
isolamento elettrico IPX4D 

  Versatilità di applicazione grazie al funzionamento anche in 
presenza di pressioni idriche minime (0,1 bar)

  Flessibilità di installazione grazie alle contenute dimensioni

  Design elegante


